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Fuldautomatisk omsnøring med PP bånd
Ampag Boxer YM TR er en hurtig omsnøringsmaskine i rustfrit stål med sideforsegling, hvilket gør maskinen modstandsdygtig over
for snavs og velegnet til at arbejde i et fugtigt miljø. Båndspændingen er let at justere, hvilket gør maskinen velegnet til omsnøring
af en bred vifte af produkter. Denne maskine er let at integrere i en fuldautomatisk emballeringslinje.
Ampag Boxer YM TR er specielt designet til fødevareindustrien for målgruppen fisk og kød. 5, 9 og 12 mm PP bånd kan anvendes.
Maskinen er vedligeholdelsesvenlig og særdeles velegnet til intensiv brug med høje produktionstal. 

Fordele
- Til PP bånd 5 - 9 og 12 mm
- Automatisk båndfødning
- Sideforsegling - modstandsdygtig over for støv og snavs
- Rustfri stålversion - til fugtigt arbejdsmiljø
- Klar til drift inden for 30 sekunder
- Op til 35 omsnøringer i minuttet
- Slut på båndrulle signal
- Omsnøring med svejsesko
- Yderst velegnet til integration i eksisterende linjer
- Komplet system med transportbane 
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Tekniske specifikationer:Tekniske specifikationer:

HastighedHastighed Op til 35 cyklusser pr. minutOp til 35 cyklusser pr. minut

BåndmaterialeBåndmateriale PP bånd: 5 - 9 og 12 mmPP bånd: 5 - 9 og 12 mm

Maks. pakkevægtMaks. pakkevægt Afhængig af transportsystemAfhængig af transportsystem

Båndspole dataBåndspole data
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Kerne: 200 mm
Udvendig diameter: 420 mm
Bredde: 190 mm

Kerne: 200 mm
Udvendig diameter: 420 mm
Bredde: 190 mm

OpstramningOpstramning 50 – 800 N50 – 800 N

MetodeMetode VarmeforseglingVarmeforsegling

StøjniveauStøjniveau 78 - 85 dB(A)78 - 85 dB(A)

OpvarmningstidOpvarmningstid 30 sekunder30 sekunder

StrømforsyningStrømforsyning 400 V, 3 faser, 50 Hz400 V, 3 faser, 50 Hz

MaskinvægtMaskinvægt Ca. 230 kgCa. 230 kg


