
 CI 70

OMSNOERINGSMACHINE



CI 70

De automatische omsnoeringsmachine CI70 is geschikt voor het omsnoeren van diverse pakketten of 
dozen. De machine is in staat om PP band van 9 of 12 mm te verwerken en heeft een zeer eenvoudi-
ge bediening. De CI 70 is tevens verrijdbaar door de 
zwenkwielen. De omsnoeringsmachine kan tot wel 29 
omsnoeringen per minuut realiseren, afhankelijk van de 
ingestelde bandspanning, pakketgrootte en boogmaat. 
Dit maakt de CI 70 ideaal als instapper in automatisch 
omsnoeren.

OMSNOERINGSMACHINE

Cyklop BV 
Benjamin Franklinstraat 5
8013 NC Zwolle  

+31 (0)38-4675800
www.cyklop.nl
info@cyklop.nl

Technische gegevens

Minimale pakketafmetingen 130 x 20 mm (BxH)

Omsnoeringsmateriaal Polystrap 9 of 12 mm

Bandspoel
Kerndiameter 200 mm
Buitendiameter 420 mm
Breedte 190 mm

Bandspanning 70 - 450 N

Bandsluiting Lastong

Geluid 83 dB(A)

Opwarmtijd ± 1 min

Voeding 230 V, 50 Hz, 

Machine gewicht 220 kg

Omgevingstemperatuur 5 - 40 °C

©
20

19
 C

yk
lo

p 
In

te
rn

at
io

na
l -

 A
lle

 re
ch

te
n 

vo
or

be
ho

ud
en

 - 
Sp

ec
ifi

ca
tie

s 
zij

n 
on

de
rh

ev
ig

 a
an

 v
er

an
de

rin
g 

zo
nd

er
 k

en
ni

sg
ev

in
g

Voordelen
- Voor PP band van 9 of 12 mm, dikte vanaf 0,55 mm
- Automatische bandinvoer en uitworp
- Eenvoudige bediening
- Elektronische bandspanning controle
- Ingebouwde fotosensor voor automatisch omsnoeren
- Verrijdbaar, voorzien van voetpedaal
- Diverse boogmaten leverbaar
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